
はじめに 


ご使用前に必ず本書をお読み〈ださい 

将来いつでも使用できるように大切に保管して〈ださい 


アップの流れ 


設置スペースについ— 


Jil 下の手順でプリンタをセツトアップします。 




一 


プリンタを設置する 





♦ 


ッドを取り付ける 


♦ 


インクタンクをセツトする 





♦ 


ール紙をセツトする 




岡 


♦ 


プリンタドライバとマニュアルを 
インストールする 





セットアップ完了後、色味のばらつきを補正するためにカラーキヤ 
リブレーシヨンの実行をお割めしまず。 




各手順の詳細については、この[クイックスタートガイド]で後述しています。 
説明に従ってプリンタをセットアップして〈ださい。 

セットアップ中にエラーメッセージが表示されたり、トラブルが起きたときは 
「メッセージが表示され たと きには」を参照して〈ださい。 


同捆品一 








h，ij，k，l 


m,n 



a. プリンタ 

b. [口ールホルダーセット] 
b-1. [口ールホルダー ] 



g . [クリーナブラシ] 

h . [クイックスタートガイド](本書) 
し[リファレンスガイド] 


b-2 .にインチ紙管用ホルダースト ッ パ] j. その他手順書一式 
b-3. [3 インチ紙管用ホルダースト ッ パ] k. 保証書 


b-4. [3 インチ紙管アタッチメント] 
b-5. [フチなし印刷用スぺーサー ] 

C . 電源コード 

d. アース線 

e . [プリントヘッド ](X 2) 

f. [スターターインクタンク] 

(Y、PC、C、PGY、GY、BK、PM、 


l . サービス & サポートのご案内 

m. [User Software CD-ROM] 

n. [User Manuals CD-ROM] 

0 . サンプル用紙 

p . クリー ニン グシート 

M、MBK、R、G、B) 


•同徊品には、[フチなし印刷用スペーサー]など、このガイドの説明では出 
メモてこないものがあります。 

こちらはセットアップ終了後、さまざまな印刷をずる場合に必要になりま 
すので、なくさないように保管しておいて〈ださい。 

•このガイドで説明のない同徊品の使い方については、製品マニュアルを参 
照して〈ださい。 

, •プリンタとコンピュータを接続するケーブルは、同徊されていません。 , 



プリンタ 

設置スペース（幅 X 奥行 X 高さ mm) 

iPF 6200 

本体のみ 

1477 X 1770 X 644mm 

スタンド装着時 

1477 X 1970 X 1291mm 


ム•手差し前面給紙口からの印刷時のみ、前方に1300 mm 、 後方に 700 mm 
のスペースを空けるようにして〈ださい。 


プリンタの手順書について 


この[クイックスタートガイド]に従ってプリンタをセットアップした後 
は、各手順書を参照し、プリンタをごミ舌用〈ださい。 

日常の操作では 

[リファレンスガイド]に、レ: i 下の情報を記載しています。 

•基本的な操作方法 
•メンテナンス方法 
•困ったときの巧処方法 

詳しい操作を知るには 

[製品マニュアル]には、レ U 下の情報を記載しています。 



• プリンタの操作方法 

-プリンタドライバの操作方法 

• 印刷方法 

•メンテナンス方法 

•ネットワーク環境での使用方法 


•困ったときの巧処方法 
• プリンタのメニュ ー 
•プリンタドライバの機能 
-各種情報（仕様、オプション、消耗品など） 



印刷できる用紙を知るには 


[用紙リファレンスガイド]に用紙に関する情報を記載しています。 


麗 

iPF 6200サボ 


[製品マニュアル]と[用紙リファレンスガイド]は、レ: i 下から参照できまず。 

• Windows の場合は、デスクトップの [ iPF 6200 サポート]アイコンをダブルク 
リックします。 

•Mac OS X の場合は [ Dock ] 内に追加された [ iPF サポート]をクリックします。 


•Canon、Canon ロゴ、 imagePROGRAF は、キヤノン株式会社の商標または登録商標です。 
•Microsoft、Windows は、アメリカ合を国およびその他の国で登録されている Microsoft Corporation 
の商標です。 

•Macintosh は、アメリカ合を国およびその他の国で登録されている Apple Inc. の商標です。 

•その他、この[クイックスタートガイド]に記載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商 
標または登録商標です。 
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プリンタを設置する 


プリンタを姻包箱から取り出し、上側の 
緩衝材を取り除きます。 




オプションの[スタンド]を使用する場合は、先に[スタンド]を組み立てておき、 
プリンタを設置します。（[スタンド]に同姻のセットアップガイド参照） 



プリンタの左右底面の[運搬用取っ手] ( a ) 
を両側から持ち、テーブルなどの水平な 
場所に置きます。 

このプリンタの重量は 51 kg あるため、持 
ち運ぶときは、必ず3人レ: i 上で左右底面 
の[運搬用取っ手] ( a ) をしっかりと持つ 
てくださし、。 





[口ール 紙ユニット] ( a ) のテー プを取り 
除き、装着されている[口ールホルダー ] 
( b ) と保護材を取り外します。 

[口 ー ルホルダ ー ]( b ) に取り付けられて 
いる 2 つの[ホルダーストッパ] ( C ) のテー 
プも取り除き、 [口 ー ルホルダー ] (がか 
ら [ホルダーストッパ] ( C ) を取り外しま 
す。 




[上カバー] ( a ) や[排紙ガイド] ( b ) 内 
部のテープおよび緩衝ネオを取り除きます。 
[排紙ガイド] ( b ) は内部のテープおよび 
緩衝ネオを取り除いた後、再び装着してく 
ださい。 



[キャリッジシャフト] ( a ) の[ベルトス 
トツパ]化）を持ち上げ、手前に引っ張つ 
て取り外します。 




•[ベルトストッパ]は、プリンタを輸送す 
%るときに使用します。取り外した[ベル 
トストッパ]は、大切に保管して〈ださい。 
.[上カバー]を開〈と右側に[クリーナブ 
ラシ] ( C ) が収納されています。[上力 
バー]内部を 清掃 するときに、取り出し 
て使用します。 



プリンタ背面の[電源コネクタ]に電源 
コードを差し込み、プリンタ背面のアー 
ス端子に市販のドライバを使ってアース 
線を取り付けます。 



アース 端子に アース 線を、コンセントに 
電源コードを接続します。 





ッドを取り付ける 


is ： 


2個の[プリントヘッド]をセットします C 



[電源]キーを押して、プリンタの電源を 
オンにします。 



[ディスプレイ]に[上カハ''-を開けて〈だ 
さい]と表示されたら、[上カバー]を開 
きます。 



[プリントヘッド固定レバー]を前側に引 
いて、最後まで完全に開きます。 



e 














































































































[プリントヘッド固定カバー]を引き上げ 
て、いっぱいに開きます。 



[プリントヘッド]を、つまみ部 （ a ) を持つ 
て袋から取り出します。 



オレンジ色の[保護キャップ 1]( a ) を取 
り外し、[保護キヤップ 2] ( b ) の、つまみ ( C ) 
を押しながら取り外します。 





¢3 •[プリントヘッド]のノズル 
M ( a ) や電極部 （ b ) には、絶 
対に触れないで〈ださい。 
[プリントヘッド]の破損や 
印刷不良の原因になります。 



¢3 •インク供給部州には絶対に触れないで下 
重要さい。印字不良の原因になりまず。 

•プリントへッドにはインクが入っているた 
め、[保護キャップ1、 2] ( a )( b ) を取り外す 
際にはこぼさないようにごを意〈ださい。 
•取り外した保護ネオは再装着しないで下さ 
し、。 これらのものは、地域の条例に従って 
処理して〈ださい。 


圧] 


ノズルを下側、電極部を奥側にして、[プ 
リントヘッド]を[キヤリッジ]に差し 
込みます。ノズルや電極部が[キヤリッ 
ジ]に当たらないように注意しながら、 
奥までしっかりと押し込みます。 


旧 


[プリントへッド固定カバー]を前側に倒 
して、[プリントヘッド]をロックします。 



[プリントヘッド固定レバー ] を、カチッ 
と音がするまで奧側に倒します。 






手順10〜16を繰り返して、2個目の[プ 
リントヘッド]をセツトします。 



[上カバー]を閉じます。 



[ディスプレイ]に[インクタンクカハ''-を開いて、 
インクタンクを全て取り付けてください。]と表 
示されます。引き続き、[インクタンク] 
を取り付けて〈ださい。 



インクタンクをセツトする 


[インクタンクカバー]を開きます。 




12個の[インクタンク]をセットします。 



セットする色の[インクタンク固定レ 
バー ] の先端ストッパーを押して、[イン 
クタンク固定レバー]を上に開きます。 



セツトする色の[インクタンク]を、袋 
から開封する前にゆっくりと7〜8回振 
ります。[インクタンク]の上下が逆さま 
になるように、ゆっくり回転させながら 
[インクタンク]を振ります。 





•[インクタンク J を振らないと、インクの 
^成分が沈殿し、印刷品質が低下する場合が 
あります。 


e 

















































•インク供給部 （ a ) や端子部 （ b ) 

には、絶対に触れないで〈ださい 。 b 
周辺の巧損、[インクタンク]の 
破損、または印刷不良の原因にな 
ります。 



袋を開封し、[インクタンク]を取り出し 

四ます 


インク供給部を下側、図の向きにして[イ 
ンクタンク]をホルダーにセットします。 



インクタンク]をホルダーにセットできない1 
重要島合は、[インクタンク固定レバー]のを表示 
と[インクタンク]の色、[インクタンク]の 
向きを確認してセツトし直して〈ださい。 


[インクタンク固定レバー ] を、カチッ 
と音がするまで閉じます。[インクラン 
プ]が赤〈点灯していることを確認しま 
す。 






手順20〜24を繰り返して、すべての 
ンクタンク]をセットします。 



[インクタンクカバー]を閉じます。 



[プリントヘッド]と[インクタンク]をすベ 
て取り付けると、[ディスプレイ]に[インクを 
充填しています。しばら〈お待ち〈ださい。] 
と表示され、自動的にインクの初期充填が始 
まります。インクの初期充填には約20分かか 
リま寸 

引き続き「ロール紙をセットする」を参照し、 
ロール紙を装着してください。 

プリンタ設置時のインクの充填では、[イ 
ンクタンク]と[プリントヘッド]間にイ 
ンクを流し込みます。インクの残量表示が 
すぐに80% ([スターターインク]の場合 
40%)と表示されることがありますが、異 
常ではありません。 



ール紙をセツトする 


初期充填の流れに沿うと、レ U 下の内容が表示されます。 

[ディスプレイ]に[自動へット''調整を行い 
ます。給紙方法を選巧して〈ださい。]と 
表示されるので、 [▲] キーと [▼] キー 
で「口-ル紙」を選択し、 [ OK ] キーを押し 
ます。 



ここでは同姻の[サンプル用紙]を例に、3インチ紙管のロール紙をセットする手順につい 
て説明します。 


直み. ，.!!! •明.. . ikJL 黑こ^: as 






自動へプト‘調整を巧いま 
す。 

給紙方まを選がしてく 
ださい。 

11131 

□手差し 




紙管が3インチの口ール紙をセットする 
場合は、付属の3インチ紙管アタッチメ 
ントを口ールホルダーに取り付けます。 
図のように、3インチ紙管アタッチメント 
( a ) の兰角の部分 （ b ) とロールホルダー 
の兰角の部分 （ C ) を合わせ、3インチ紙 
管アタツチメントを口ールホルダーに差 
し込みます。 



ロール紙の先端を上手前側に向けて、ロー 
ル紙を左側から[ロールホルダー]に差 
し込みます。口ール紙は[口ールホルダー ] 
のフランジ （ a ) に突き当たるまでしっか 
りと差し込みます。しっかりと突き当たっ 
ていないと、給紙不良の原因になります。 



〇 〇 

ク U— 二：." 
巧巧巧し 


自動へット''調整を行いま 


給紙方法を選択して〈 
ださい。 




今 

戸" 




4 



30 


[ホルダーストッパ]を左側から[口一 
ルホルダー ] に差し込み、3インチ紙管 
用の[ホルダーストッパ]のフランジ （ a ) 
がロール紙に突き当たるまでしっかりと 
押し込みます。 


ED 


図のように片手で[ロール紙ユニットカ 
バー ] を開きます。 


32 


ロール紙の先端を上手前側に向けて、 
[口ールホルダー ] の軸を[口ールホルダー 
スロット]の左右のガイド溝 （ a ) に合わ 
せてセットします。このとき、ガイド溝 
の色と[口ールホルダー ] の軸 （ b ) の色 
が同じになるようにセツトします。 





fA 

を意 


セットする時に、ガイド溝 （ a ) と[ロー 
ルホルダー]の軸 （ b ) の間に指が挟まれ 
ないようにま意して〈ださい。 


'た淵おがぶ ;化 M " 古 ..1 .山け-巧巧みち曲■ち曲■ち面 !化 




24 


23 


とが 口 

落辺 ンい 

、周 夕さ 

はて クだ。 

]れ ンくす 

ク漏 イでま 

ンが[いり 

タク たなあ 

クン。しらが 

ンィす卜振合 

イ。まッて場 

[いリセしる 

たさぁに外敵 

しだがタリび 

封く合ン取飛 

開で場リ、が 

らいるプはク 

かなれ度]ン 

袋さ巧-クイ 
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ロール 紙の先端を[給紙 口] (a ) に差し 
込み、給紙音がするまで送り込みます。 
給紙動作が開始します。 ロール 紙は、印 
刷面を巧さないために、清潔な布手袋を 
着用して取り扱うことをお勧めします。 


34 


[口ール紙種測の選択画面で、「▲」キー、 
「▼」キーを押して[グレミアムマット紙]を選 
択し、 [0K] キーを押します。 


35 


図のように片手で[ロール紙ユニットカ 
バー]を閉じます。 



□マットフォトへ-"- ' 
□フォト化巧街 
□フォト半光沢組 
□フォ恍お街(店口)2 
□フォトキ巧がが居口 2 


トル紙種類 



〇 〇 

クリーニング 
(3 巧巧。 


□マツトフオトへー ハー 

□フォト光が紙 
□フォト半光沢紙 
□フォト光が紙(厚口） 2 
□フォト半光沢紙厚 0 2 



自動的に[プリントヘッド]の位置調整が 
開始されます。 

[プリントヘッド]の位置調整には、約10 
分かかりま寸。 

[プリントヘッド]の位置調整が完了する 
と、[デイスプレイ]に[オンライン]と 
表示されます。 


これで口ール紙のセツトは完了です。 
引き続き「プリンタドライバとマニユア 
ルをインストールする」を参照し、プ 
リンタドライバをコンピユータにインス 
卜ールしてください。 



プリンタドライバとマニュアルをインストールする 




Windows 


(ネツ 


Windows の場合、 USB 接続、 TCP/IP 
トワーク）接続を巧うことができます。 

ご使用の接続方法によって、インストール手 
順が異なります。レ:I下の説明に従ってプリン 
タドライバと製品マニュアルをインストール 
してくださし、。 

く対応している OS > 

Windows Server 2008、 Windows Vista、 
Windows Server 2003、 Windows XP、 
Windows 2000 

r ¢3 •インス I ルずるには 「Administrator」 ア 
M カウントに相当する管理者権限が必要です。 
必ず管理者権限をもつアカウントでログイ 
ンしてくださし、。 


ご使用のコンピュータのセキュリティ設定 
によっては、インストール中に]^1下の画面 
が表示される場合があります。 

•[ブロックを解除する]を選択し、[次へ] 
をクリックしてください。 



を*事项 

MiMtPROGRAF SUtM Monitor * •。す*も々じは， 

Window* 々クァイアウすール»■で本ソクトウエアに«する 
ブロック tfi ■するザ A り ST. 

Window* ブァイアウ♦—ル々本>ノクトこ«する... 

«用 

推 NtfltA の SIR 

インストールの JtT 

i …が 

。ブロリウを!•が* 

广ブロック«有>じする 


[続行]をクリックします。 


A 


丽離 r - 幼 


棟み 


USB 接続の場合 


¢3 • USB ケーブノレ(ま、 Hi-Speed USB に準拠し 
ii たケーブルを使用して〈ださい。 

•USB ケーブルは、プリンタドライバのイ 
ンストール中に、画面の指示に従ってプリ 
ンタとコンピュータに接続してください。 
先に USB ケーブルを接続すると、プリン 
タドライバが正し〈インストールされない 
場合がありまず。 
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コンピュータとプリンタがケーブルで 
接続されていないことを確認後、コン 
ピュータの電源をオンにして、付属の 
[UserSoftware CD-ROM ] を、コンピユー 
夕の CD-ROM ドライブにセットします。 




[Setup Menu ] ウインドウで、[プリン 
タドライバのインストール]をクリック 
します。 


imagePROGRAF 
Setup Menu _: 



ブリンタト•ライハ•のインストール 


苗ィバをふスュトールし、 e ，ご巧^^ c ブリンタ^本ットっーク上で《 ffl する^ 
)の»まを巧います， 


itMhop および D か11 
す.ご*用こなる前に 


巧 OQRAF Print 円 u 

か i Photo PrefMcienal0)1 


lug-In イ 

>專巧プラグインをインス 
インストールを巧つで < だ 


ソフトウェア個别インストール y 

ブ y ンタドライバわよびを巧 ソフトウェアからお S な ものを追巧しで ■» にイン 
ストールしれ. 

ンストーラフアイルのが巧 

ネットワーク«由でた*いのプリンタ兩のインストーラフ7イルをホ成します， 
ホ*したインストーラフ7イルを«巧すると、このコンピュータと同じ»定のブ J 
ンタドライバが«用で#ホす. 


•[言語]をクリックすると、言語を選択で 
%きます。 



[インストールー覧]ウインドウで、イン 
ストールする内容を確認し、[次へ]をク 
リックします。 

インストールー房 

プリンタドライバをインストールします。 

プリンタドライバのインストール後、なけて imagePROGRAF Status Monitor をインス!ルします。 


プリンタドライパ 

imagflPROGRAF Status Monitor 



巧境巧測定ツール 
S* なマニュアル 


说巧を a みたいソフトウェアにマウスカーソルを近づけてください， 


|\インストールする前に、起齡中のすべてのアプリケーシヨンソフI 
—NetSpot Job Monitor がち ft 中の場合は、&ず«了させて<だミ 


I卜を117させてください， 


〇 [インストールー覧]画面で [Light 
重要 Source Check Tool ] のチ王ックを外 
してインストールした場合 

• [Light Source Check Tool] を後から単独で 
インストールした場合には、インストール 
後、必ず [Media Confiruration Tool ] を起動 
して[用紙種類を更新する]を実行してく 
ださい。 

[用紙種類を更新する]を実行しなかった場 
合は、[環境光補正モード （Kyuanos)] の 
[チャート印刷]を実行できません。 


0 


使用許諾契約書の内容を確認して[使用 
許諾契約の条項に同意します]を選択し、 
[次へ]をクリックします。 


•ソフトウェアの名称にマウスポインタを近 
づけると、ソフトウェアの概要が表示され 


使用巧诺契お 

I ホの«用ホな巧巧書をを ■»< お||^<ださい， 


巧巧が巧契巧 
巧な巧境の S 巧 

インストール 

インストールの完了 


ソフトウ I ア巧巧な巧誤約ま -\ 

本リフト 0エアちご ほ府こなるかこ、 W 下の; S ： 直をよくお窃みください* 

この契約ま、お客様と、キヤノンホ巧を化 ( W 下キヤノンときいます)との巧の契約 
です。 

キヤノンは、おさ浦こけし、本契約きと其にごちおするソフト。ュア（ちマニュアルを 
をみ、これらをおかして iu 下 r 本ソ：ホウ1ア J と言います)のがほよ的ほ用巧を下芭 
を巧に虽づきミキ法し、おを括も下笠を巧 I こご后 ISL ホこだくものとします。 

お客宿は、「本ソフトウュア J のインストールををって、この契巧!こ间意したことじなり 
ます。 

おぎ培ぴこの契約1こ同まできない巧をには、ごほ巧•インストールされず、直ちに r 
本 V フトウユア J を巧寒して下さい。 

1. ほ巧なま 

おち桂は、「本ソコトウユア」を、キヤノンのインクジユット州ンタ 〈 tTFr ブリンタ J と 
きいます )1 こ面巧またはネットワークをぶ C 巧病される巧巧のコンビュのそれぞ 
れにおいて巧巧 < r 巧陆とは、 r 巧託ソフトウ1ア J をコンピュータのおほ航本上にイ 
ンストールすること、またはコンビユータ I こおいてまモすること、アクたスすること、结 
み化すこと、もしくは実行することのいずれををむものとします)することぴできます A 
お客楠3また、お客棟が「ブリンタ」をほ用することを許可したお客揉のイントラネット 

I な M 田 tteiaib/n*—i-B*i . 主 * I 




ます。 
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0 [接続環境の選択]ウィンドウで、[プリ 
ンタを直接コンピュータに接続して使 
う]の[次へ]をクリックします。 


0 [プリンタのインストール方法]ダイアロ 
グボックスで、 [ USB 接続でインストール] 
を選択し、[次へ]をクリックします。 


B レ: I 下のダイアログボックスが表示された 
ら、プリンタの電源がオンになっている 
ことを確認し、 USB ケーブルでプリンタ 
とコンピュータを接続します。 




ぶ巧ち 



プリンタドライ/馆プラヴアンドプレイでイシスト-ルしています。 

ストタス： 

自助記葡し^み% r/f(^ も/ストルれます。 

離?織!^ 

1111111111111111 1 


( 苗、 警告ダイアログボックスが表示されたら、 

[再試行]をクリックしてからやり直して 
ください。 



- USB ケーブルで接続する場合 




プリンタドライバがインストールされま 
す。 

[Media Configuration Tool ] ダイアログボッ 
クスが表示されたら、[次へ]をクリック 


します。 

画面の指示に従います。 



0 [完了]ウィンドウで、[ただちにコン 
ピュータを再起動します]を選択し、[完 
了]をクリックします。 


インストールの流れ 



完了 


にするために、コンピュータを拓 EB してください。 


I W ただちにコンピュータを再起動します 1 

广みとでコンピ三ータぞ再&雅します 




コンピュータの再起動後、プリンタドライ 
バの設定が有効になります。これでプリン 
タドライバのインストールは完了です。 
インストール完了後、デスクトツプに 
[ iPF 6200 サポート]アイコンが作成され 
ます。 


引き続き[製品マニュアル]をインストー 
ルします。 


0 [製品 マニュアルの インストール]ダイ 
アログボックスが表示されたら、付属の 
[User Manuals CD - ROM ] をコンピュー 
夕の CD-ROM ドライブにセットし、[次 
へ]をクリックします。 


振く徽 S CD-ROM 柳-防 M ドラパ(こた'，卜して、じれ]を如'， 


还 Clfll 


J 



[次へ]をクリックします。 




ソフトウエア使用許諾契約書の内容を確 
認して[使用許諾契約の条項に同意しま 
す]を選択し、[次へ]をクリックします。 


巧 


[インストール]をクリックします。 



インストールが完了したら、[完了]をク 
リックします。 






ほ脯午諾契巧 


1 

• ; l / ィシストールぉ瓶備了 

イシストールを P 颠をするお佈び酱いました。 

4 [イシスト-ル]を州ツルてむストルが捕!をしてください。 

が' 茲絲靈觀識懿1薇戴戸る做。，ルます。。げード 

’讀 


1 InstallShield Wiz が d の完了 

わ 戸リトアタブは、 ] ンビュ-夕へ嘶 PFxxxx User Manual のインスト-ルをが了しまし 

リフトウ巧ほ捕午 i ま契•巧ま ん 

本ソフトた7巧ご細になる前占 W 下の文きをよくわ話みください。 - 

この契巧は、も客槐:、キヤノン揉巧冷社似下キヤノンときいます)との商の契約です。 

豁總撫碑し廉诵爾智装臟苗觀蕊谱鐵も 

も'客衞よ、「本ソフトな E ア J のインスト-ルをもって、この契抑こ同きしをことじねります。 

わ客横びこの契浏洞まできねい場合(こは、ごほ用•インストールされす、直ちに「本リフトな[ア」を聴 g して 
下さい。 

1.ほ巧許諾 

l®p 備儲響臟^谢ミ同! Uif 離）1 

U ほ脯午游腳のを谢こ间忌しません也） 

1く戻る(巨） 111 みへ也ぃ j|i キ似たル1 

1 く戻る退）_||証れが一化-望||キャン t ル1 

ゴ：：1 i 第?. 11 .;T ンたル: 


これで[製品マニュアル]のインストー 
ルは完了です。 


@プリンタ本体、プリンタドライバ、製品マニュアルのセットアップが完了したら、カラーキャリブレーションの実行をお勧めします。カラーキャリ 
メモブレーションを実行すると、[プリントヘッド]の個体差や印刷環境によつて変化する色味のばらつきを補正することができます。カラーキャリブレー 
ションは、カラーキャリブレーションに対応した同姻のサンプル用紙で実巧します。他の対応している用紙については、[用紙リファレンスガイド] 
を参照して〈ださい。 

カラーキャリブレーションを実行するときは、[操作パネル]のメニューの[印字調整]-[キャリグレ-ション]-[自動調整]で[する]を選択して〈ださし、。 
カラーキヤリブレーシヨンの実行には約10分かかります。 





















































































































































































TCP/IP (ネットワーク）接続の場合 


初めてプリンタをネットワークに接続するとき 



LAN ケーブルでプリンタ背面の LAN ポー 
卜と HUB のポートを接続します。 




プリンタの電源がオンになっていること 
を確認します。 

コンピュータの電源をオンにして、付属 
の [ User Software CD-ROM ] を、コン 
ピュータの CD-ROM ドライブにセットし 
ます。 


0 


[Setup Menu] ウインドウで、[プリン 
タドライバのインストール]をクリック 
します。 


•プリンタの電源がオンの場合、 LINK ラン 
プが 100Base-TX で接続している場合は緑 
色、 10Base-T で接続している場合は檔色 
に点灯しまず。 




imagePROGRAF 
Setup Menu ， 


プリンタドライバのインストール 


，し*!占■ご巧 CT プリンタ基キットつーウ上でするた 


を行います。 — 

Li ima が PROGRAF Print Plu が n j 

M Photoshop および Di ザ il Photo Prefass か! d の専用ブラグインをイシス 
ルします，ご«用じな是前に，ブリン^ドライバのインスト ーJ 巧巧って <だ 

フトウェア個别インストール j 

ンタドライバおよぴる巧ソフトウェアか与お#なもめむ g|R しで ■» にイン 


&トーラファイルのホ巧 




ネットワーク g 由でお使いのプリンタ兩のインストーラファイル SftI* します。 
巧成したインストーラファイルを実行ずると、このコンピュータと同じ g をのプリ 
ンタドライバが侵用でさます， 


0 


[インストールー覧]ウィンドウで、イン 
ストールする内容を確認し、[次へ]をク 
リックします。画面の指示に従います。 




インス!ル ー g 



苗明を田みといソフトウェアにマウスカーソルを近づけて < ださい。 


■4 次へ Jj 


[インストールー覧]画面で [Light 
重要 Source Check Tool ] のチ王ックを外 
してインストールした場合 

• [Light Source Check Tool] を後から単独で 
インストールした場合には、インストール 
後、必ず [Media Confiruration Tool ] を起動 
して[用紙種類を更新する]を実行してく 
ださい。 

[用紙種類を更新する]を実行しなかった場 
合は、[環境光補正モード （Kyuanos)] の 
[チャート印刷]を実行できません。 



を驟。をクリックすると、言語を選択で 


使用許諾契約書の内容を確認して[使用 
許諾契約の条項に同意します]を選択し、 
[次へ]をクリックします。 


使用お諾契お 

I次の使用巧巧お ft を注意深<お!!みください。 


巧巧れ巧舆お 
巧な巧境の S 巧 

インス!'■—ル 

インストールの完了 


ソフトウュアほ用 i キ津契約害 


本ソフトウェアをご巧用こなるがに、 W 下の文里をよくお窃みください e 
この契約は、おさ境と、キヤノン株式を化(む下キヤノンと言います)との苗!口 
キヤノソま、おち巧に巧し、本契約きと其にご組其するVフトウュア（をマニュアルを 
をみ、これらをおかして UTPr 本ソフトウ1ア J とをいます)のが巧よ的ほ巧巧を下記 
を巧に受ヴき巧まし、お客括を下記呆巧Iこご同意いただくものとします。 

おち滿ん「本ソコトウ王ア J のインストルをもって、この巧約こ同ましたことになり 
おぎなびこの契約!こ巧意できない巧含には、ご巧巧•インストールされず、宙ちに「 

本ソフトウ； L ア J ぞ巧氣て下さい e 
1 . ほ巧 i キま 

0) お客话は、「かフトウュア巧、キヤノンのインクジェットプリンが tTPr ブリンかと 
言いミす)に宜巧またはネットワークをが巧窃される巧なのコンビュータのそれぞ 
れIこおいて巧用(「巧巧」とは、「1キ註ソフトウェア J をコンビュータのを巧は巧上にイ 
ンストールすること、またはコンピュータにおいてホモすること、アクたスすること、资 
み出すこと、もしくは実けすることのいずれををむをのとします)することびできます。 

お客おさまた、お客をげ「ブリンえIぞほ巧することを巧巧したおさ棟のイントラネット J 





换、、 J つ トウエアの名称にマウスポインタを近 
%づけると、ソフトウェアの概要が表示され 
ます。 


[接続環境の選択]ウィンドウで、[プリ 
ンタを初めてネットワーク上で使う]の 
[次へ]をクリックします。 



Jil 下の画面が表示されたら、ケーブルの 
接続とプリンタの電源を確認し、[次へ] 
をクリックします。 


0 


レ: I 下のダイアログボツクスが表示された 
ら、使用するプリンタを選択し、コン 
ピュータのに nter] キーを押します。 


巧続巧境の透が 

プリンタ朽イバのインストールと必要な»ミを巧います • 目的に応じて[ホへ】を 
クリックして < ださい* 

ネット9-ク接 a \_ 


インストールの完了 



プリンタをかめてネットワーク上で使う 

プリンタロ P アドレスを没ミし、その後にプリンタドライバを 
インストールします， 


■ なへ] 


ネットワーク上にあるプリンタを使う 

ネットワーク上で«用巧佳なプリンタを«素し、使用する 
プリンタを»がしてプリ:* 


ローカルポート巧巧 


プリンタを宙接コンピュータに巧巧して巧う 

USBltg などで、プリンタを直推コンピュータにして 
使用でさるようじします， 




をち事項 


たらかじめネットワーク gg 者に遍切が 


•が} ill されて 
Iな IP7 ドレス1 


ぷ巧してください， 


インストールのま了 





t キ Jr ンセル jJ 



[ IP アドレス設定方法]ダイアログボッ 
クスで、[手動設定]を選択し、[次へ] 
をクリックします。 



〇 -DHCP サーバの機能を利用して、自動的にプリンタに IP アドレスを割り当てる場合、プリ 
重要 ンタの電源を入れなおすと、印刷できな〈なることがあります。これは、今まで使用して 
いた IP アドレスとは異なる IP アドレスが割り当てられたためです。 DHCP サーバの機能 
を使用する場合には、ネットワーク管理者にお問合せの上、次のいずれかの設定を行って 
ください。 

- DNS 動的更新機能を設定ずる 

リモート UI で [DNS の動的更新を行う]をオンにして〈ださい。（一製品マニュアル「プリンタ 
に TCP/IP ネットワークの設定をする」） 

•プリンタ起動時に常に同じ IP アドレスを割り当てるように設定する 



[ IP アドレス手動設定]ダイアログボッ 
クスで、プリンタに割り当てる IP アド 
レスを入力し、[設定]をクリックします。 
画面の指示に従います。 


巧 


侵 


IP アドレスを入力して、 (1 锭]をクリックしてください。 


プリンタドライバがインストールされま 
す。 

[Media Confiauration Tool] ダイァログボッ 
クスが表示されたら、[次へ]をクリック 
します。 

画面の指示に従います。 

. : iPFxxxx Media Configuration Tool たットアップへようこそ 


0 


[完了]ウィンドウで、[ただちにコン 
ピュータを再起動します]を選択し、[完 
了]をクリックします。 


l|XXX. X 


このプ日ヴラムは、 iPFxxxx Media Configuration Too I を]シビユータにイシストー 
ルします。しのた》トアクブブ□クラムを実巧する前こ、すべての Windows プ□ヴラム 


IP アドレスま、あらかじめネットワーク管巧营こ谣忍してくださ U 


lii か； 


J 房る喊 I 設定® || 


峰 


fo 

I 重要 


- IP アドレスは、ネットワーク管理者に確認1 
ii して〈ださい。 


インストールの流れ 

完了 

R ををちかにするために、コンビュータを再起»してください， 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

1 «ただちにコンビュータを WE 勘します 1 

广わとでコンピュータを再起»します 

1 完了 1 

ST。* 完 7 



1 




〇 


































































































































































































既にプリンタがネットワークに接続されているとき 


0 


コンピュータの再起動後、プリンタドライ 
バの設定が有効になります。これでプリン 
タドライバのインストールは完了です。 
インストール完了後、デスクトツプに 
[ iPF 6200 サポート]アイコンが作成され 
ます。 


•既にプリンタがネットワークに接続されて 
いる場合は、プリンタに割り当てられて 
いる固定の IP アドレスをご確認〈ださし、。 
詳し〈は、ネットワーク管理者にお問い合 
わせ〈ださい。 


〇 

重要 


0 


引き続き、 P 6 の手順11 ' 
順で、[製品マニュアル] 
します。 


-15と同様の手 
をインストール 



@ •プリンタの電源がオンの場合、 LINK ラン 
メモプが 100 Base - TX で接続している場合は緑 
色、 10 Base - T で接続している場合は檔色 
に点灯します。 


プリンタの電源がオンになっていること 
を確認します。 

コンピュータの電源をオンにして、付属 
の [User Software CD-ROM ] を、コン 
ピュータの CD - ROM ドライブにセット 
します。 




liSetup Menu ] ウィンドウで、[プリンタ 
ドライバのインストール]をクリックし 
ます。 


0 


[インストールー覧]ウィンドウで、イ 
ンストールする内容を確認し、[次へ] 
をクリックします。画面の指示に従いま 
す。 



imageP ROG RAF 
Setup Menu 



ブ J ンタドライバおよびを巧ソフトウェアからか要なものを SR しで個 « じイン 
ストールしホす. 

^インストーラフアイルの作ぶ 

单ットワーク«由でも’使いのプリンタ用のインストーラフ7イルを巧成します， 
ホ!*したインストーラファイルを*巧すると、このコンピュータと同じ»をのプリ 
ンタドライバが«用でをます. 


インストー ルー 房 



巧明を a みたいソフトウェアにマウスカーソルを近づけてください。 


インストールする前に、中のすべてのアプリケーンヨンソフトを117させてください. 
■1^ NetSpot Job Monitor がち»中の場合は、おず»了させてください。 

—キャンセル J R る 


〇 [インストールー覧]画面で [Light 
重要 Source Check Tool ] のチェックを外 
してインストールした場合 

• [Light Source Check Tool ] を後から単独で 
インストールした場合には、インストール 
後、必ず [Media Confiruration Tool ] を起動 
して[用紙種類を更新する]を実行してく 
ださい。 

[用紙種類を更新ずる]を実行しなかった場 
合は、[環境光補正モード （ Kyuanos )] の 
[チャート印刷]を実行できません。 


•[言語]をクリックすると、言語を選択で 


•ソフトウェアの名称にマウスポインタを近^ 

^きまず。 


^づけると、ソフトウェアの概要が表示され 

V J 


ます。 


0 


使用許諾契約書の内容を確認して[使用 
許諾契約の条項に同意します]を選択し、 
[次へ]をクリックします。 



[接続環境の選択]ウィンドウで、[ネッ 
トワーク上にあるプリンタを使う]の[次 
へ]をクリックします。画面の指示に従 
います。 




レ: I 下のダイアログボックスが表示された 
ら、使用するプリンタを選択し、コン 
ピュータの [ Enter ] キーを押します。 


インス!ルの流れ 

使用許諾契約 

ホの使巧かな契お書をホ**<お》みください。 

巧巧な巧契お 

巧な巧境のちが 

インス!ル 

ンフトウ： L アほ用なま誤約ま 

本ソ:?トウ：！:アぞごほ厢こなる怖こ、 W 下の义まをよくお淀みください， 

この巧お)(ま、おちおと、キヤノン巧巧をな CUT キヤノンとをいます>との巧の契約 

キヤノンは、おち柏こ巧し、本巧的さとみ!こご巧なするVフト。ェア（香•マニュアルを 
をみ、これらをお科 L て kTFr 本ソフトウェア J と言 U ます)のがほよ的ほ用宿を下お 
る«にるづきミ午巧し、お S 株も下田を巧にご间ちいただくものとします。 

お客话は、 r 本ソフトウユア」のインストールをちって、この契約!こ间意したことになり 

おを括びこの装約に间まできない巧合133、ご巧巧•インストールされず、直ちに「 

かフトウ： L ア」を巧ま U て下さい* 

インストールの完了 

ST 巧*完 7 

0〉お客おま、「本ソかウ： t ア巧、キヤノンのインクジュットブリンタ （W 下けリン》 J と 
ましホす)に直巧またはネットワークを巧じ巧货される巧拽のコンピュータのそれモ 
れにわいてほ用 (r 巧巧 J とは、「かまソフトウュア」をコンビュータの臣巧巧巧上にイ 
ンストールすること、去たはコンピュータにおいてま示すること、アクむスすること、强 
み出すこと、もしくはミ巧することのいずれもまむものとします)することびできます。 

巧客なはま-た、.をき荷が r かンさげ巧用するこたをチ巧したを客遭のえントラネットこ] 


使巧おな資巧のこ同意します 1 




_年ャン七ル」 K* |1 _次へ_ 


巧お巧境の透が 


巧な環境の法が 
インス!ル 

インストールの完了 


ルてください* 

ネットワーク巧巧 

プリンタをかめてネットワーク上で使う 

夕に 1P アドレスを1¢ミし、そのかこプリンタドライバを 


かールします， 


ネットワーク上にわるプリンタを巧う 
ネットワーク上で使巧可能なプリンタを 
} プリンタを週がしでプリンタドライバをイ 


«案し、«巧する 

いへ1 


口一カルポート巧巧 


お 


プリンタを宙巧コンビユータに巧巧して巧う 
USB 接 St などで、プリンタを直接コンピュータにが 
使巧できるようにします， 





プリンタドライバがインストールされま 
す。 

[Media Configuration Tool ] ダイアログ 
ボックスが表示されたら、[次へ]をク 
リ、、/々しすす 
画面の指示に従います。 

* iPFxxxx Media Configuration Tool t タトアツす \ ようこそ 



[完了]ウィンドウで、[ただちにコン 
ピュータを再起動します]を選択し、[完 
了]をクリックします。 


0 


お數凛論:《蛾縱 


く戻を® P ……於脚つじキみ垃レ 



コンピュータが再起動し、プリンタドラ 
イバの設定が有効になります。これでプ 
リンタドライバのインストールは完了で 
す。 

インストール完了後、デスクトツプに 
[ iPF 6200サポート]アイコンが作成され 
ます。 


引き続き、 P 6 の手順11 • 
順で、[製品マニュアル] 
します。 


-15と同様の手 
をインストール 



Macintosh 


Macintosh の場合、 OS によつてそれぞれ]^1下 
の方法で接続することができます。 


(3. Hi - SpeedUSB で接続する場合は 、 Mac 
重要 OS 10.3.3 ]^>1降を搭載した Macintosh が必 
要です。 


Mac OS 10.4 m 前 

Mac OS 10.5 

USB 接続 

ネットワーク接続 

AppleTalk 

Bonjour 

Canon IP ( iPF ) 

Bonjour 

IP 


ご使用の環境に合わせて、プリンタドライバ 
をインストールしてください。 

く対応している OS > 

Mac OS 10.2.8 じ I 降 


ゆ 













































































































































































iPF Printer Setup for X 


0 デスクトップ上の CD - ROM、[iPF 
Printer Setup for X ] アイコンの順にダブ 
ルクリックします。 

0 〇 〇 至 CANONJPF c3 

I ィ叫 I 可 = 皿 ]I ク ，I り J 


• プリンタドライバをインス I -ールするとき 
iS は、必ず管理者権限のあるユーザでログイ 
ンしてくださし、。 


0 


付属の [User Software CD - ROM ] を CD - 
ROM ドライブにセツトします。 



陵巧掛描句な 


ンピュータを接続する 


ケーブルを接続する 



プリンタをコンピュータまたはネットワークにケーブルで接続します C 
• USB 接続の場合 •ネツトワ_ク接続の場合 



プリンタの電源がオンになっていること 
を確認します。 

コンピュータの電源をオンにします。 




AppleTalk 接続をする場合は、プリンタド 
ライバ及び製品マニュアルをインストー 
ルする前に、 レ: I 下の手順でプリンタおよ 
びコンピュータのネットワーク機能を設 
定してください。 


0 



[▲] キー、 [▼] キーを押して [ AppleTalk ] 
を選択し、 [►] キーを押します。 



9 


[システム環境設定]の[ネットワーク] 
をクリックし、[ネットワーク]ウインド 
ウを開きます。 


600 

〔◄ ►] Iずべ T を表示1 


田 n 〇 品 ] if « 闽 

ishboard と Dock Spotlight アピアランスセキュリティデスクトツプと 言房91境 

Expose スクリーンセーパ 

、ードウェア 

0 なを A 團 — 9 

Bluetooth CD と DVD キーボードと サウンド ディスプレイ プリントと 巧エネル幸一 

マウス フ7クス 


インターネットとネットワーク 


巧 Q 

.Mac QuickTime 

システム 

鲜 1L 




m 

捕 

(巧屬）国感 

ソフトウェアユニパーサル起動ディスク日付と時巧 


ンピュータを設定する 


プリンタドライバをインストールする 


[メニュー ] キーを押して[メインメこ: L -] を 
表示します。 




0 


[▲] キ ー、 [▼] キーを押して[使う] 
を選択し、 [0 K ] キーを押します。 


廣 AppleTalk 


〇 〇 

■J-tl-l インフが-シヨン 

〇 〇 

クリーニング 
(3 削？し） 



© © 

ストップ 
(1 巧押し） 


]AppleTalk | 

] 使わなし 


0 


[表示]の一覧から[内蔵 Ethernet ] を 
選択します。次に、 [ AppleTalk ] をクリッ 
クし、 [ AppleTalk 使用]チェックボック 
スをオンにし、[今すぐ適用]をクリッ 
クします。 

6 0 0 ネットワーク 


[◄ ► I〔すべ T 在表示I 


卜 AppleTalk hT 


プロキシ Ethernet 、 


:、まダ今すぐ M •モクリックして AppleTalk モ入にし*す， 


巧更できないようにするにはカギをクリックします，(アシスタント…1¢ずすぐ 適用 )1 


[▲] キー、 [▼] キーを押して[インタフ I - ス 
設定]を選択し、 [►] キーを押します。 




[オンライン]キーを押すと、レ: I 下のよ 
うに表示されます。 



[0 K ] キーを押すと、設定が登録され、 
オンラインモードになります。 




〇 




















































































































































































































































下の画面が表示された場合は、管理者権 
限のあるユーザー名とパスワードを入力 


[0K] をクリックします。 


搂 


"iPF Printer Setup for X " を操がするには、バスワードを 
入力して < だまい。 


名巧： ] XXXXX ) 
フー ド： - 


③ 


〔卒ヤン七,レ) k OK 3 1 



ソフトウ: E ア使用許諾契約書を確認し、 
[続ける]をクリックします。 


i 昨 Printer Setup for X 


©使用を諾契約 
♦インス!ルの種« 
♦処理中： 

•仕上げ 


ソフトウェア®用 R 巧巧め書 
本ソフトウェアをご使用になる的に、 W 下の义章をよみくださ L 


この巧巧は、お客がと、 
贿です • 

戶ヤノンは、を客様にあ 


キヤノンは、お客様に巧し、本巧れ書とおにご巧供するソフトウェア(各マニユア 
J 巧さみ，これらを総株して W 下 r 本ソフトウェア J と曾います)のが独占的使用 
•を下た条項に基づさ巧しお客なも下巧条9にご巧意いただぐ b のとしま 


お客様は、 r 本ソフトウェア J のインスト ー J 巧もって、この巧約こ。•したことに 
なります， 

お客様がこの巧わに。•でさない場合には、ご使用•インストールまれず、■ち 
に r 本ソフトウェア J を破,して下さい • 


:1)お客かは ' r 本'< 

ンみと言います)に直接またはネ"> ワ-クを通じが*される供 S の二 
夕のそれぞれにおいて使。 （ r 使用 J とは、 w 巧ソフトウェア J をコンビュ • 


.-夕か 

teiw な上にインストールすること、または a ンビュータにおいて«示すたと、 
アクセスすること、度み出すこと、もレ:は寅巧することのいずれを含むをのとし 
tr ) することがでか![す • を Matt ， をブ J ンタホ傻,♦ること ♦ 


Installation powered by VISE X - 

(プリント…席 " j : 


医 


0 


他のアプリケーションを終了し、[続け 
る]をクリックします。 


を 


化のアプリケーシヨンが実行している巧合、こ 
の巧作は行えまだん。"続ける"をクリックする 
と、実行しているずベてのアプリケーシヨンを 
自巧的に巧了します。•キャンセル"をクリック 
するとなのげおにち0ます。 


r キャンセル )if 


続ける 



インストールが完了したら、[再起動] 
をクリックします。 


e 巧用巧を巧約 
©インストールの拒 g 
e 化理中： 

©仕上げ 


操作力巧了しました。インストールしたソフトウェアを実巧するには 
コンピュータを再を»する必要があります，•巧息動’をクリックしてコ 
ンピュータをち巧動するか、このまま巧が操作をち巧するには、■巧け 
る■をクリックしてください。 


Installation powered by VISE X 


~1 f 漏 勺 



0 


必要なインストール項目がチェックされ 
ていることを確認し、[次に進む]をクリッ 
クします。 



[次に進む]をクリックします。 



imagePROGRAF 

ツク巧みのソフトウェアをインス!-―ルします。[巧に巧む]を: 


[| ブ imagePROGRAF Printer Driver 

プリンタドライバは、アプリケーシ3ジソフトで作巧した文書を巧闲するとさにか 
* なソフトウェアでず ■ 


-imaaePROCRAF Preview :巧巧レイアウトを g 巧ずるための機能 
- ImagePROGRAF Free Uyout : □-ル抵上に復なの面像を E ■して EPJW する 

»能 

- Color imagelUJNNER 3 携巧大コピ- 
と速巧した>•む乂コビ ー J なお 


圖 因! imagePROGRAF Print Plug-in 

imaaePROCRAF Print Plug - In は 、 Adobe Photoshop およぴ Diciital Photo 
Prof け sional の専用プラグインでず。 


Canoi 


imagePROGRAF 


レプリンタを巧巧してくだまい。 





インストールが巧了すると、コンビユータを再を苗します， 


發鶴、し獸 


!または地がにおいてキヤノンが推巧する»拳的な巧巧麵«の巧 


房る ） f 中止） I 仁ーホに進〇 - 



[同意します]をクリックします。 


0 


[続ける]をクリックします。 


:含 S お茲為案;;レを巧けるには、觀巧脱の 


i 昨 Printer Setup for X 


インス!ルの種巧 


iC 同意します q ^巧寒しまだん3 


©巧用許諾黄お 
® インストールの穩巧 
•化巧中： 

•仕上げ 



巧 


[Media Configuration Tool] のインス I— 
ラが表示されたら、プリンタを使用する 
国または地域を選択し、 [0K] をクリッ 
クします。 

画面の指示に従います。 


Media Configuration 了〇〇1はを田またはが城においてキ1*ノンが«巧ず 
る靡>的な用巧權巧の R 定を、 W 下にがしで適用しまず， 

-プ IJ ジタ 
-ブリンタドライパ 
•助運ソフトウェア 


プリンタを巧用ずる巧または佑城を*巧してください， 


巧 


Plugin インストーラが表示されたら、使 
用するプラグインのチェックボックスを 
オンにし、[インストール]をクリック 
します。 

画面の指示に従います。 


i 昨 XXXX Plugin Installer X 
厂丸ス女レイ ンストール 


©インストールの«« Ip iPfxxxx Print Plug-In for Photoshop 0 I 

•イー k I Q iPFxxxx Print Plug-In for Digital Photo Professional 0 I 



使巧巧规なグィスクの9« 504.468 K 


0 ■な f イスク«通5.38 OK 


3 


司 


製品 マニュアルを インストー ルす る 



引き続き[製品マニュアル]をインストー 
ルします。 

付属の [User Manuals CD-ROM] をコ 
ンピュータの CD-ROM ドライブにセツ 
卜します。 


巧 


CD-ROM の、 [iPF 6200 Manual Installer] 
アイコンをダブルクリックします。 



ち 1 TCV 


をが鉛班说 I け 




«]= [IE 


'公 i 昨. 

I 面 


留 MD - PowerBookG 4 
# Network 
过 Macintosh HD 


■ デスクトツプ 






IPFXXXX Manual Installer 


1巧目、 0KB 空き 


7?^ 


これでプリンタドライバのインストール 
は完了です。 

インストール完了後、 Dock 内に [iPF サ 
ポート]が追加されます。 


プリンタを使用する地域とインストール 
する マニュアルの 言語を選択し、 [OK] 
をクリックします 


プリンタを便用する地域と、インス I ルする製品マニュアルの言 
語を进巧してください。 



画面のメッセージを確認して、[続ける] 
をクリックします。 

— 〇 — i 昨)00 (X Manual Installer 



ソフトウ X ア使用許諾契約書の内容を確 
認し、[続ける]をクリックします。 

‘ 〇 " i 昨 XXXX Manual Installer 


tm ： 

製品マニュアル： 


! アジア/オセアニア 

A ] 


! 曰本語 

;) 


广 OK ) 


9 大切な巧巧 
• 巧用巧 巧 巧が 
•ィンストールの g 巧 
■インス!ル 中 
■仕上げ 


大切な情巧 

Iインス!-―ル1ボタンモクリックずると、な下の巧目モイジス!-―ルしま* 
す。 > 

I -Canon iPFxxxx Manual 

イジストールしたマニュアルを則のフォルダじな B した#さは、プリン 
タドライバなどの 巧! i 品マニュアル】ポタンやデスクトップのアイコンから 
マニュアルを起面することができな<な0まず。 

にだし、 マニュアルのファイルをち巧巧いて參巧ずることは巧巧です。 

巧インストールについて 

巧インス!ルを巧3と、マニュアルは的回インストールした場巧に上 
■きちれまず。 

そのため、巧インストール時に的回と興なるお域/言語を巧巧した#を 
は、元のマニュアルは#照できな<な0まず。 

前回インス t ルしたマニュアルがを要な方は、あらかじめマニュアル 
のファイルを別の#巧に巧動しておいてくピさい。 

なお、プリンタドライバなどの [Hi 迅マニュアル1ポタンやデスクトップの 
アイコンか百は、巧インス!ルしたマニュアルが起 ft しまず。 


け 大切な 巧巧 
©巧用をを契が 

•インスト— レ：— 
■インス!ル中 
•仕上げ 


Insta け0わ on powered by VISE X 



(プリント … )()( 

な ド 

—巧ける: 


巧巧許諾契約 

ソフトウェア使用。巧巧巧 • 

本ソフトウェアをご巧田になるのに U 下の义蒙をよ<お«みください， 

この契巧は、お客巧と、キヤノン株ま会な(な下キヤノンとれ、ます)との田の 
巧巧です， 

キヤノンは、お客株に巧し，本契約書と兴にご巧おするソフトウェア(各マこユア 
J 巧さみ、これらをなおして W 下 r ホソフトウェア J と首います)のがお占的巧用 
巧を下たミ巧に$づきな巧し，お客橡も下たま巧じご同意いただくものとしま 
す. 

お客衡ま、 r 本ソフトウェア J のインストールをもって、この契れに巧童したことに 
なります， 

お客樣がこの契巧に同意でそない»合口ま、ご巧用•インストールされず、直ち 
に r 本ソフトウェア J をは東して下さい • 

1.宙用巧な 

(1) おち巧は、 r 本ソフトウェア巧、キヤノンのインかジェットプリンタ似下ヴリ 
_ ‘一はたはネットワークを通じ接 tt ミれかのコンビユー 

t 用 （ r 化巧 J とは、 w 巧ソフトウェア J をコンビユータの 

_ . •ルすること、またはコンビユータにおいて表示するな、 

アク七スすること、巧み出すこと、もしくはち巧することのいずれもさむをのとし一 
* が r ： のン 


ンかと言います)に»接また口 
夕のそれデれにおいて化用の 
E 度な体上にインストールすミ 
アク七スすること、巧み出すこ1 
ます)することがでホます • おはまた.おが r 別ンタ I を巧用することを ■ 
な"洗〇 。 pc 


an powerea oy 

r 腺… 

















































































































































































[同意します]をクリックします。 



[インストール]をクリックします。 


巧 


インストールが完了したら、[終了] 
クリックします。 


を 


を 


[〔同意します ) t 同をしまだん ) 


©大切な巧巧 
©巧巧を諾契が 
©インストールの g 魚 
• /、ノス!ル中 
■仕上げ 


インスト • 
ます。 


ールポタンをクリックすると、が下の巧目をインストールし 


©大巧な巧巧 
©巧用をを巧の 
けインストールの巧巧 
©インス!ル中 
0任上げ 


インストールが巧了しました，インス!ラをお了するには、■が 
了■をクリックしてください，このまま追化インストールを実行ずるI 
は、••病ける•をクリックして<ださい， 


巧巧可能なディスクの巧さ> 


を要なディスク含 ■: ) 


1 tea ィン叫-^ I 


プリンタを選択する （0 S 10.4 の場合） 


これで[製品マニュアル]のインス 
ルは完了です。 


J 



プリンタの電源がオンになっていること 
を確認します。 

プリンタドライバをインストール後に 
Macintosh が再起動したら、 [ Finder ] の 
[移動]メニューから[ューティリティ] 
(または[アプリケーション])を選択し 
ます。 


U 


「ユーテイリテイ」フオルダの[プリン 
夕設定ユーティリティ](または[プリ 
ントセンター])をダブルクリックしま 
す。 



[プリンタリスト]の一覧にこのプリン 
夕の名前がない場合は、[追加]をクリッ 
クします。 


内包しているフォルタ 
留コンビュータ 
ホホーム 
みネットワーク 
Q iDisk 


なおこ 
なが H 
むお K 


[0OOj^ 

ロユーテイ u テイ 

ー ヴ 

1 <4 ► t ss| 呈皿 1 [ 

ク， 1 み 

) 

巧） MD-PowerBookG4 W 
6 Network U 

g Macintosh HD —^ 

み CANONJPF ± レド 

m 


0 

し 

Si デスクトップ - 


3 つぃ1 



1/25 8巧、 95.9 CB まき 

A 


写 fef 0 W > 〇 

ィルトにする を扣 刖なユ ー7 イリテイ ColorSync 情雜€見 



プリンタを選択する （ OS 10.5/ USB 接続の場合） 



[デフオルトブラウザ]をクリックし、 
一覧からこのプリンタ名を選択し、[追 
加]をクリックします。 

IP 接続の場合は、[ほかのプリンタ]を 
クリックし、プリンタを選択します。 



プリンタの電源がオンになっていること 
を確認します。 

プリンタドライバをインストール後に 
Macintosh が再起動したら、 [ Dock ] 内の[シ 
ステム環境設定]から[プリントとファク 
ス]をクリックします。 



[プリントとファクス]ダイアログボック 
スに接続したプリンタが追加されている 
ことを確認します。 


这 厘 

デフオルトプラウヴ IP プリンタ 


プ 9»夕4 


<I ► すべてを表示 

バーソナル 

国田 @ 閣 


0 


'ぶな阿 

キユリチイデスクトツフと S 居 g 境 
スクリーン セー パ 

み辱 

r ウンド デイスフレイ 




巧用するドライバ 


③ 


|(ほかのプソンタ.^) ( 卿 ）I 


ブリントとファクス 


吁 Q 巧 向 

.Mac QuickTime ネットワーク 只巧 
システム 

留 it ^ 的！！ 感国燈 

Ime Machine アカウント スビーチ ソフトウェアペアレンタルユニバーサルだ®ディスク 日巧と時巧 


プリンタを選択する ( OS 10.5/ Bonjour 接続の場合） 




I + I-I 


Canon IPFxxxx 
0このプリンタを共ち 


( 純."） 


f ブリントキューそ M< ...つオプションとサブライ... 


デフオルトのプリンタ：〔>»に巧巧したプリンタ 
"ベージ巧を•のデフオルトの巧巧サイズ ： fAA 


まちできないよラにするにはカギをクリックします， 




A -プリンタ名に卜 System ] の付いたプリンタ 
の削除または変更を行わないで下さい。 


0 


m 


プリンタの電源がオンになっていること 
を確認します。 

プリンタドライバをインストール後に 
Macintosh が再起動したら、 [ Dock ] 内の[シ 
ステム環境設定]から[プリントとファク 
ス]をクリックします。 



[+] をクリックします C 



([ブリントキューを拓 <".) 【イ 


1*1-1 


デフオルトのプリンタ： 「MHc 巧用したプリンタ 
•ぺージ巧を"のデフオルトの巧巧サイズ： 〔A4 


dP 


曼ちでさないよラ fc するにはカギをクリックします， 


H 田 © 蹈 A な降 

Dock Expose と Spotlight アビアランスセキュリティデスクトツフと S 居 S 境 

、ードウI 

0 



ブリンタまたは 
ファクスをちな！ 
するには" +" を 


プリンタが a 巧されていません 



[デフナルト]をクリックし、 Bonjour 接 
続の任意のプリンタを選択し、[追加]を 
クリックします。 




錢 it §かみ感因燈 

>e Machine アカウント スビーチ ソフトウェアペアレンタルユニパーサル担 ft ディスク 日巧と時巧 
アップデートコントロール アクセス 

bfcT 皿卿 y 濯 S 


[プリントとファクス]ダイアログボック 
スに選択したプリンタが表示されます。 



曾© 


織 




Canon iPFxxxx (xxxxxx) 

□このプリンタを共な 

1 

•所： 

■■: Canon i 昨 xxxWCUPS) 

待 g 中，デフオルト 

( プリントキューホ M<".)( オプションとサブライ…) 

1 


名前： Canon iPFxxxx (xxxxxx) 

巧所： ' 


ドライバ1し Canon iPFxxxx に UPS) _ 


司 


1 + 1-1 

デフオルトのプリンタ：I M 
•ぺージ巧定"のデフオルトの巧化サイズ： IA' 


爱巧でさないよろにするにはカギをクリ’ 


1 C 追色つ 


の 

























































































































































































































プリンタを選択する （0 S 10.5 /IP 接続の場合) 



プリンタの電源がオンになっていること 
を確認します。 

プリンタドライバをインストール後に 
Macintosh が再起動したら、 [Dock] 内の[シ 
ステム環境設定]から[プリントとファク 
ス]をクリックします。 





0 [ip] をクリックします。 


« - 〇 
''逸 一, 

I デフオルトフアク g 

间 

CD 

各© ふ公.. 一-が 

indows Bluetooth AppleTalk ほかの： Ar ンタ | 





ブロ トコル：' LPD (Line Printer Daemon) 


アドレス：] ' 

ホストをまたは IP アドレスモ入力してください， 


デフオルトキューの場合は、まのままにします， 


名前 
巧所 
ドライバ 



[アドレス]にプリンタの IP アドレスを 
入力し、 [ ドライバ]から[使用するドラ 
イバを選択]を選択します。 


0 に anon iPFxxxx(CUPS )] を選択し、[追 
カロ]をクリックします。機種名の一部を 
入力すると探しやす〈なります。 


0 [プリントとファクス]ダイアログボック 
スに選択したプリンタが表示されます。 


« 〇 

~ !0| 各© 

I デフオホトフ 7 クス I IP Windows Bluetooi 


AppleTalk ほかのブソン; 


逸一1 

いのブソンタ I 


プロトコル：， LPD (Line Printer Daemon) 诗3 

ァ K しス I 「xxx.xxx.xxx.xxx 卜り 

ア PL スろで3^る"でブ^ 


r 巧 

デフオルトキユーの場合は、まのままにします， 


ua 0 - 鸟 … 一 ] 

[デフオルトフアクス IP Windows Bluetooth AppleTalk ほかのブ J ンタ i 


ブロ トコル： I LPD (Line Printer Daemon) ^ 

アト•レス： 「XXX.XXX.XXX.XXX 日 

アドレスが巧巧であるか、または不巧をです， 


デフオルトキユーの場合は、をのままにします， 




追加） 


)1 


^ \ 

换 プリンタ本体、プリンタドライバ、製品マニュアルのセットアップが完了したら、カラーキャリブレーションの実行をお勧めします。カラーキャ 
^ リブレーションを実行すると、[プリントヘッド]の個体差や印刷環境によって変化する色味のばらつきを補正することができます。カラーキャ 
リブレーションは、カラーキャリブレーションに対応した同姻のサンプル用紙で実行します。他の対応している用紙については、[用紙リファレ 
ンスガイド]を参照して〈ださい。 

カラーキャリブレーションを実行するときは、[操作パネル]のメニューの[印字調整]-[キャリグレ-ション]-[自動調整]で[する]を選択して〈ださい。 
カラーキャリブレーションの実行には約10分かかります。 

V_ J 



プリンタをセットアップしているときに、[操作パネル]の[ディスプレイ]にエラーメッセージが表示される場合があります。必ずしも故障や不具合ではなく、 
簡単な操作で処置できる場合があります。よ〈出現するメッセージとその原因、および対処方法を Jil 下に示します。その他のメッセージについては、付属の[リ 
ファレンスガイド]を参照して〈ださい。詳しい操作方法については、「プリンタドライバとマニュアルをインストールする」でインストールした[製品マニュ 
アル]を参照して〈ださい。 


メ ツセ ーシ 

原因 

処;置 

[用紙が斜めにセットされています。] 

セットした用紙が斜めになっています。 

用紙を取り除き、正しい位置にセットします。 （ P .5、 手順33〜35参照） 

[インクタンクが装着されていません。] 

[インクタンク]がセットされていません。 

[インクタンク]をセットし直します。 （ R 3 〜4、手順19〜26参照） 

[メンテナンスカ-トリ ッシ ''が装着されていません。] 

[メンテナンスカートリッジ]が取り付けられていません。 

[メンテナンスカートリッジ]を取り付けます。 

[電源を切り、しばら〈たってから再度電源 
を入れて〈ださい。] 

[上カバー]内部のテープや[ベルトストッパ]が取 
り外されていません。 

1. 電源をオフにします。 

2. [上カバー] を開き、 テープ や [ベルトストッパ] を取り外します。 
( P .2、 手順4〜5参照） 

3. 電源をオンにします。 

用紙がつまっています。 

1. 電源をオフにします。 

2. つまった用紙を取り除きます。 

3. 電源をオンにします。 

4. 用紙をセットし直します。 （ P .5、 手順33〜35参照） 

[I ラ-! Exxx - xxxx ] (X は英数字） 

その他のエラーが発生しました。 

電源をオフにし、3秒な上待ってから電源をオンにします。 

上記の操作を行っても、再びメッセージが表示される場合は、 
エラーコードとメッセージをメモに書き留めてから電源を才 
フにし、キヤノンお客様相談センターへご連絡〈ださい。 

[ハ-卜 '' 01717- XXXXXXXX - XXXX ] (X は英数字） 


巧 



















































































































